
1 Bac en acier S235

2 Benne robuste et étanche

3 2 fourreaux prise chariot élévateur (passage 
intérieur 170 mm x 50 mm)

4 Commande bascule benne par levier ou par 
câble depuis un charioté élévateur

5 Chaîne de retenue bac  (à accrocher au tablier 
du chariot élévateur)

6 Guidon large de manutention au sol

7 4 roues en nylon Ø 175 mm, 2 fixes et 2  
pivotantes

8 Plaque d’indentification avec marquage CE

9 Autocollant de prévention de manipulation

 Butoirs caoutchouc pour amortir la bascule 
de la benne

BENNE BASCULANTE ACIER 

Matériaux employés Acier S235 peint RAL 
orange 2004 (peinture 
epoxy)

Produits admissibles Vrac solide

Manipulable en charge Oui

Gerbabilité Non

Stockage Intérieur ou extérieur

FICHE TECHNIqUE
BENNES BASCULANTES
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Désignation
Dimensions en cm en 

mm Volume 
en litres

Charge 
max en kg

Poids 
en kg Référence

a b c d e

Benne basculante acier 400 litres 130 107 115 21 175 400 1 000 142 10059

Benne basculante acier frontale 1 000 litres 155 107 104 21 200 1 070 1 700 181 10061

Benne basculante acier frontale 1 600 litres 155 155 121 24 200 1 610 2 000 235 90986
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