
1 Structure mécano-soudé en acier avec revêtement époxy RAL 7035

2 Porte documents livré avec étiquettes réglementaires

3 Serrure porte 2 points et jeu de 2 clés

4 Mécanisme de fermeture protégé et intégré dans le profilé de renforcement des portes

5 4 étagères de rétention étanches en acier galvanisé réglables tous les 15 mm

6 Ouverture des portes à 180°

7 Possibilité d’équiper chaque étagère de paillasse de rehaussement en acier galvanisé perforé

8 Ouïes d’aération

Ensemble monobloc livré assemblé

ARMOIRES DE SÛRETÉ 5/20 ET 10/20

Matériaux employés Acier peint et galvanisé

Epaisseur matière 10/10ème de mm

Produits admissibles Produits non corrosifs

Charge maxi par niveau 65 kg

Charge maxi de l’armoire 450 kg

Stockage A l’intérieur

Manipulable en charge Non

FICHE TECHNIQUE
ARMOIRES DE SÛRETÉ  

PORTES BATTANTES Dernière mise à jour : 24/06/2020

Désignation
Dimensions en 

cm Volume de rétention 
par niveau

Volume en 
litre

Poids 
en kg Référence

a b c

Armoire de SÛRETÉ 5/20, porte battante 50 50 195 1 x 30 l et 3 x 20 l environ 400 l 61 11001

Armoire de SÛRETÉ 10/20, portes battantes 95 50 195 1 x 30 l et 3 x 20 l environ 700 l 88 11002
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